
智程雷达视觉应用场景介绍 

简介 

智程雷达识别技术是一种先进的识别系统。该技术以非接触性为特点，利用雷达系统实现对目标的

识别和定位。具有全天候抗干扰能力，即使在恶劣天气条件下也能保持稳定的性能。其毫米级精度使得

在识别和定位过程中能够达到高精度的结果。同时，智程雷达识别技术还拥有识别建模功能，能够根据

不同的应用场景进行模型构建，提高识别的准确性和可靠性。 

该技术的软件部分由山东智程电气技术有限公司专业团队进行研发，保证了系统的稳定性和可靠性。

智程雷达识别技术在多个领域具有广泛的应用前景，包括但不限于智能交通、安防监控、工业自动化等

领域。 

随着技术的不断发展，智程雷达识别技术将继续探索创新，以满足不同行业对于识别系统的需求，

促进智能化应用的发展。 

优势和特色 

非接触性：智程雷达识别技术采用雷达系统进行目标识别和定位，无需与目标接触，避免了传统接

触式识别技术可能存在的安全隐患和设备损坏风险。 

全天候抗干扰：智程雷达识别技术具有出色的抗干扰能力，即使在恶劣的天气条件下，如雨雪、雾

霾等，仍能保持稳定的性能，确保识别系统的可靠性和稳定性。 

毫米级精度：技术具备毫米级的精度，能够精确识别和定位目标，即使是小尺寸或远距离的目标，

也能够准确识别，满足高精度识别需求。 

识别建模功能：智程雷达识别技术拥有识别建模功能，可根据不同的应用场景进行模型构建和优化，

提高识别系统的适用性和灵活性，确保在各种复杂环境下的准确识别。 

综合性能优越：综合以上优势，智程雷达识别技术在识别系统中表现出卓越的综合性能，能够应对

复杂多变的环境和场景，为用户提供稳定可靠的识别解决方案。 

技术创新和持续改进：智程电气技术有限公司致力于技术创新和研发投入，不断改进和优化智程雷

达识别技术，为满足客户需求和应用场景，定制化设计和优化。 

成熟的软件支持：智程雷达识别技术的软件部分由专业团队进行研发和维护，保证了系统的稳定性、

安全性和可靠性，为用户提供全面的技术支持和服务保障。 

智程雷达识别技术，可广泛应用于智能交通、安防监控、工业自动化等领域，为用户提供高效、可

靠的识别解决方案。 

 



技术最新的发展和趋势 

随着科技的不断进步和社会的发展，智程雷达识别技术正处于持续演进的阶段。最新的发展和趋势

为我们展示了这一技术领域的前沿动态，以及未来的发展方向。在这个快速变化的时代，了解行业的最

新趋势和发展动向对于我们更好地把握未来的发展方向至关重要。 

多雷达 3D 点云成型： 

多雷达 3D 点云成型技术是一种基于多个雷达传感器的数据融合与处理方法，旨在实现对目标或环

境的高精度三维建模和成型。该技术通过同时或连续地获取多个雷达传感器的数据，并将其融合成统一

的三维点云模型，实现对目标的准确识别、定位和跟踪。 

机器人三维识别领域 

配备智程雷达识别技术的机器人可以对生产线上的物体、产品和零件进行实时监测。 

智程雷达识别技术通过提供精准的位置、形状和尺寸等三维信息，帮助机器人准确识别物品。这项

技术利用雷达系统获取目标物体的坐标和轮廓，从而使机器人能够准确把握物品的位置和姿态，有助于

提高操作的精准度。 

 

 

图 1  智程雷达三维点云效果图 

 

图 2  智程雷达识别精度展示 

316mm 



 

 

产品不规则轮廓及孔洞定位： 

智能定位功能：借助智程雷达识别技术，产品不规则轮廓及孔洞定位能够实现智能化的定位功能。

通过智程雷达系统，机器视觉可以实时捕获产品表面的轮廓和孔洞信息，并精确识别其位置、形状和尺

寸。 

精准形状识别：智程雷达识别技术提供了高精度的数据支持，使得产品不规则轮廓及孔洞定位能够

准确识别出产品表面不同形状和尺寸的孔洞，包括各种不规则形状的孔洞。 

方向与角度检测：结合智程雷达识别技术，产品不规则轮廓及孔洞定位可以实现对孔洞的方向和角

度的智能检测。这有助于确保孔洞在装配过程中的正确方向和位置，提高产品的装配精度和质量。 

安全性与质量控制：智程雷达识别技术还能够用于产品的安全性检测和质量控制。系统可以实时监

测孔洞的尺寸、形状和位置，及时发现和排除生产中的缺陷和问题，保障产品的安全性和质量。 

自动化生产与智能装配：结合智程雷达识别技术的产品不规则轮廓及孔洞定位技术，可以实现生产

过程的自动化和智能化。机器视觉系统可以与自动化装配线或机器人系统集成，提高生产效率，降低成

本，增强生产线的灵活性。 

智程雷达识别技术为产品不规则轮廓及孔洞定位技术提供了强大的数据支持和智能化功能，推动了

工业制造的智能化和高效化发展。 

 

图 3  点云投影平面视觉计算不规则孔洞中心 

  

 

图 4  轮廓路径计算 



 

平面度检测及空间定位 

平面度检测功能：平面度检测是指对工件表面的平整度进行测量和评估的过程。结合智程雷达识别

技术，系统可以实时捕捉工件表面的形状和轮廓信息，并对其进行高精度的平面度检测。智程雷达技术

能够提供精准的距离测量和三维成像，使得平面度检测更加准确可靠。 

 

图 5 智程雷达平面度监测成像 

 

空间定位功能：空间定位是指确定工件在三维空间中的位置和姿态的过程。智程雷达识别技术可以

帮助机器视觉系统实时捕捉工件的空间位置信息，包括坐标、旋转角度等，从而实现精确的空间定位。

这对于后续的装配、加工等工序非常关键。 

 

图 6  智程雷达空间定位图 

高精度测量与成像：结合智程雷达识别技术，平面度检测及空间定位系统能够实现高精度的测量和

成像。智程雷达技术具有毫米级别的测量精度和高分辨率的成像能力，可以捕捉到工件表面的细微变化

和特征，提高了检测和定位的准确性。 

实时监测与反馈：利用智程雷达识别技术，平面度检测及空间定位系统可以实现实时监测和反馈。

系统能够及时发现工件表面的平面度问题或定位偏差，并提供即时反馈，帮助调整生产过程，保障产品

质量。 



三维全方位安全防护检测 

全方位覆盖：智程雷达技术能够提供全方位的三维感知能力，实现对周围环境的全方位覆盖。通过

雷达系统，可以实时捕捉周围环境的信息，包括距离、速度、方向等多维度数据，实现全方位的安全防

护检测。 

 

图 7  安全区域识别 

实时监测和主动预警：智程雷达技术具有快速响应和高精度检测的特点，能够实时监测周围环境中

的障碍物、人员或其他危险因素，并及时发出预警信号。这有助于避免意外事故的发生，保障人员和设

备的安全。 

多场景适用：智程雷达在各种复杂环境下均能够应用，包括工厂车间、仓储设施、交通运输等场景。

不受光照、天气、灰尘等因素的影响，保证了系统在不同场景下的稳定性和可靠性。 

高精度识别：智程雷达技术具有高精度的目标识别和跟踪能力，能够准确识别各种类型的目标物体，

并对其进行精确定位和跟踪。这有助于及时发现潜在的安全风险并采取相应的应对措施。 

智能化应用：结合人工智能和机器学习技术，智程雷达在安全防护检测中可以实现更智能化的应用。

系统能够通过不断学习和优化，提升对不同场景和情况的识别和预警能力，实现更加智能化的安全防护。 

综上所述，智程雷达在三维全方位安全防护检测方面具有广泛的应用前景和重要意义。它为各种工

业和交通领域提供了强大的安全保障，有效预防了各种潜在的安全风险，保障了人员和设备的安全。 

 


